[bookmark: _GoBack]附
报价单
单位名称（盖章）： 
单位地址：
联系人：            联系方式：
	序号
	项目
名称
	参考型号或具体参数
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	联想台式机
	启天M4500 
I5-4590/4GB/1TB/GT730/21.5'
	台
	6
	
	

	2
	华硕台式机
	华硕顽石
I5-7400/8GB/240GBssd/GT1050/400w/24'LED
	台
	25
	
	

	3
	华为交换机
	华为1724G-AC
主要参数：产品类型千兆以太网交换机；应用层级二层；传输速率10/100/1000Mbps；交换方式存储-转发；背板带宽48Gbps；包转发率36Mbps；MAC地址表8K
端口参数： 
端口结构非模块化；端口数量24个；端口描述24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口
功能特性： 
网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.1x，IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1d，IEEE 802.1s，IEEE 802.1w，IEEE 802.1ad，IEEE 802.3z
VLAN不支持；QOS支持；组播管理丰富的组播功能；网络管理WEB网管
其它参数： 
电源电压AC 100-240V，50-60Hz；电源功率＜15W；环境标准工作温度：0-45℃；工作湿度：5%-95% 无凝结；存储湿度：10%-90% 无凝结 ；其它参数散热方式：无风扇，自然风散热
	台
	11
	
	

	4
	空调
	格力5P
基本参数： 系列名称清新风；空调类型立柜式空调；冷暖类型冷暖电辅；变频/定频定频；房间类型客厅专享；空调匹数5P；适用面积55-85㎡；能效比3.12；能效等级三级能效；控制方式键控/遥控
技术参数： 
制冷量12000W；制冷功率3850W；热量12500（16000）W；制热功率3800（7300）W；循环风量1750m3/h；室内机噪音44-50dB；室外机噪音≤60dB
特色功能： 
清洁功能自动清洁；除霜功能自动除霜
其他： 
电源性能3-380-50；室内机尺寸581×1870×395mm；室外机尺寸1032×1250×412mm；室内机质量63kg
室外机质量112kg；其他特点专业用于办公室，会议室，客厅，餐厅等场所的专用空调；业内首创环境模式；业内首创舒适省电模式，节能又舒适；独立换气（仅限H型）；自动清洁，机体健康人健康；环绕立体风，舒适气流全方位；智能+可控电辅助加热，安全温暖；专利智能化霜，省电节能
空调附件： 
包装清单机身 x1；遥控器 x1；保修卡 x1；说明书 x1；联机管 x1；可选配件支架；加长联机管
保修信息： 
保修政策全国联保，享受三包服务；质保时间6年；质保备注整机及主要零部件均保修6年；客服电话400-836-5315；0756-8614883（总机）；电话备注24小时电话服务；详细内容2013年度家用空调（制冷量小于或等于14000W）、除湿机包修政策为整机包修六年。2005年1月1日之日起所购买的家用空调器整机包修六年。2005年1月1日之前所购买的家用空调器的包修政策：按其当年的包修规定执行。如出现产品质量问题或故障，您可查询最近的维修点，由厂商的售后解决。
	台
	1
	
	

	5
	光纤冷接工具
	光纤冷接工具套装
铝合金工具箱；钥匙&肩带；金属10公里红光笔；红光笔包；红光笔电池；挂绳；陶瓷芯；灰色光功率计；SC转换头；FC转换头；光功率电池；光功率包；FC－65切割刀；大调刀；小调刀；斜口钳；老虎钳；尖嘴钳；皮线剥开器；橙色凯夫拉剪刀；双口米勒钳；导轨条；蓝色二合一导轨条；定长器；收纳盒；棉签；美工刀；无尘纸；双用螺丝刀；漆料
酒精瓶；5M卷尺。
	套
	10
	
	

	6
	光模块
	1000BASE-SX/LX
兼容神州数码交换机使用
SFP/10公里/单模光纤/1310nm/双LC接口/1.25Gb/S/3.3V
	个
	30
	
	

	7
	相机
	参考品牌：佳能 Canon
型号：PowerShot SX720 HS
有效像素：约2030万像素
光学变焦倍数：40
传感器类型：CMOS
屏幕参数：液晶屏尺寸  3.0英寸
液晶屏像素：约92.2万点
最大光圈：F3.3（广角）/6.9（长焦）
滤镜直径：无
曝光控制：白平衡模式
自动：ISO感光度
自动，ISO 80，ISO 100-ISO 3200以1级增减
场景模式：肖像；风景；微距；日落；夜景肖像；夜景；手持夜景
闪光灯参数：机身闪光灯
支持：外接闪光灯
拍摄性能：自拍
支持：连拍速度，约5.9张/秒（自动、P模式）
机身防抖：支持
遥控功能：支持
存储介质：SD卡；SDHC卡；SDXC卡
机身内存：无
接口参数：WiFi连接
支持：NFC
支持：HDMI接口
支持：其它接口、接口 USB2.0高速，HDMI输出
电池型号：NB-13
电池类型：可充电锂离子电池
外接电源：不支持
包装清单：SX720机身（黑）×1，充电器CB-2LHT ×1，锂电子充电电池NB-13L ×1，腕带 ×1，保修卡 ×1，包装盒 ×1
	个
	8
	
	

	8
	三脚架
	品牌：云腾
类型：三脚架
型号：VT-888
材质：铝合金
颜色：黑色
适用机型：单反相机、微单、数码相机、DV摄像机
规格：脚管节数 4节
最大管径：23.2mm
最小管径：13mm
折合高度：49cm
最低工作高度：47cm
最高工作高度：154cm
脚管锁类型：板扣
云台类型L三维云台
螺丝尺寸：1/4
承重：3kg
重量：1.44kg（净重，不含包装）
脚管反折：不支持：
中轴倒置：不支持
竖拍：支持：
脚架包：有
包装清单
相机支架 × 1 脚架便携收纳包 × 1 说明书 × 1保修卡 × 1
	付
	8
	
	

	9
	摄影灯套件
	ST250W灯头*2     21cm摄影架*2
50*70柔光箱*2    无线触发器一套 
	套
	8
	
	

	10
	拍摄台
	　
	张
	2
	
	

	11
	货架
	托盘货架：
参考型号：BJ-11
钢构，货架经过酸洗、磷化处理，表面处理方式为静电喷塑；立柱颜色建议采用宝蓝色，横梁建议采用亮橘红色（或可根据客户的实际需求进行定制）；
适用的托盘尺寸：1200×1000×160mm左右；
货架立柱为90mm，壁厚≥1.8mm，层高1100mm左右，满载状态下横梁的挠度：<1/300 ；
4层组合式可拆装，每组外尺寸3500×1000×4200mm左右，单元承重不低于1吨；
	组
	5
	
	

	12
	托盘
	塑料托盘：                                     型号：BJ-11
1200×1000 mm塑料制，单面网状川字底
单片承重不低于1000公斤
	个
	10
	
	

	13
	托盘
	木制托盘：                                          型号：TP-1
规格：1200×1000×160mm
双向叉取
	个
	10
	
	

	合计金额：人民币           元整
	￥

	备注：该价格为含税价格
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